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2. RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE CONCERNENTE LA
PERICOLOSITA SISMICA DI BASE DEL SITO DI COSTRUZIONE

L’intervento si configura come nuova costruzione.

La verifica della struttura € stata condotta mediante un’analisi lineare dinamica e considerando iI comportamento
strutturale non dissipativo, ipotizzando I'appartenenza a:
e classe d’uso llI: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti (§2.4.2 — NTC18) — Cu= 1,0 (Tabella 2.4.11 —
NTC18);
e vita nominale Vn= 50 anni: costruzioni con livelli di prestazione ordinari (Tabella 2.4.1 - NTC18);
e vita di riferimento Vr= 50 anni (§2.4.3 — NTC18).

A favore di sicurezza, € stato considerato un sottosuolo della categoria “D”, ovvero “Depositi di terreni a grana grossa
scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti” (Tabella 3.2.11 — NTC18) e, in considerazione della
zona pianeggiante in cui ci si trova, € stato possibile assumere T1=1.

Preferenze DL, 17-01-18 (NL.T.C.) g

Verffiche geotecniche  Wento  Mewe C.A Accigio Legno  Lega di alluminia
Gerieral 'I"lpolqgia Analisi  Suola  Torsione accidentale  Analisi elastica  Speftd Statica non lineare (pushover)

Tipo di costruzione: i2 - Costruzioni con livelli di prestazioni ordinar 24|
“
Classe duso |II7VE
ek Sommlotaieios e, o]

Longitudine EDBO 11,7729 (11°46°23")
Altitudine s.l.m. 18,24 m

Wr Default (50) o

Stato limite: | Pl | Trlannd) | Lol | Fo | Te*(s) i
:,S,IZD., : Default (21) 30 Default (0,0577) Default (2,45) Drefavlt (0.26) [
SLD Default (63) 50 Default (0.0735) Default (2.428) Drefault (0.27)
5LV Default (10) 475 Default (D, 1873) Default (2,401) Drefault (0,308)

SLE Default (5) 975 Default (0,2421) Default (2.418) Default (0,216)

Adeguamenta edificio esistente

Percentuale di adeguamento (%)

Parametro percentuale di adeguamenta [Tr w |
Calcola |.R. per elementi nuowvi IiL]
Esegui verifiche in combinazioni SLOD secondo Circolare 7 ]

La struttura non viene classificata come “esistente” (vedi § 8) essendo presenti solo elementt strutturali con materiali
aventi Livello di conoscenza = Muovo.

[ ok || Anuls
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Preferenze LML 17-01-18 (MLT.C.)

Verfiche geotecniche
Generali

Classe di duttilita
Regolanita in pianta

Regolarita in elevazione

Verto  Meve
Tipologia | Analisi - Suclo

C.A Accigio Legno  Lega di alluminio

Torsione accidentale  Analisi elastica  Spetti  Statica non lineare (pushover)

Mon digsipativa ~ |

~ [ Edfficio C.A.
Tipologia C.A. Strutture & pendolo inverso gl=1.5 w |
aufol CA. o
Ko 05
- [+] Edfficio acciaio
Tipologia acciaio | a) Strutture intelaiate q0=4.0 w
oufal acciaio w
- [] Edfficio muratura
Tipalogia muratura Costruzioni di muratura ordinaria gl=1.75"ow'al “
- [] Edficia legno
Tipologia legno Strutture isostatiche in genere. compresi portali isostat -~

ok || Al
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Preferenze DL 17-01-18 (M.T.C.) x

Verfiche geotecniche  Verto Meve CA Accigio  Legno Lega di alluminio
Generali | Tipologia  Analisi | Suclo  Torsione accidentale  Analisi elastica - Spetti = Statica non lineare {pushover)

Tipo di analisi Lineare dinamica e

Raotazione del sisma deg ICI

Guota dello "0 sismico cm 210

£

Carisidera sisma £ |5nlcr se Ag »=0.15 g, conformemente a §3.2.3.1

Smorzamento viscoso (L) % | Default {3) w
Limite spostamenti interpiano SLO Default {0.005) -
Fattore di comportamenta per sisma SLO X Drefautt (1) s
Fattore di comportamerto per sisma SLOY Default (1) “
Fattore di comportamenta per sisma SLO 2 Drefault (1) s
Fattore di compaortamento per sisma 5LV X Default (1) w
Fattore di comportaments per sisma SLV Y Diefautt (1) e

Fattore di compaortamento per sisma 5LV 2 Default (1) w

Stata limite sismico analizzato/in caso di iselaton: 2 pendolo Sk
Parametri per combinazioni di default

Moltiplicatore sisma ¥ per combinazioni di default Diefault (1) bt

Mottiplicatore sisma ¥ per combinazioni di default Default (1) w

DII

Cmetti G2 per combinazioni di default
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Preferenze DM, 17-01-18 (M. T.C) =

Verfiche geotecniche  Vento  Meve CA Acciaio  Legno  Lega di alluminio
Genv.?rali Tipologia Analisi Suclo T:_:_rsinnv.? accidentale  Analisi lastica Spgﬁri Statica non lineare {pgshnver}

Categora del sualo | ] Depositi di terreni & grana grossa scarsamente addensati |
5L _ SLD

8 Default (1.8} < Sa orizzontale SLD
Th orzzontale SLE & | Default (0.212) Tb onizzontale SLO &
Teorsentals 5L0  a:|Default (0.637) - Te orizzontale SLO 5
Tdonzzontale SLO & | Defaul (1.831) Td orizzantale SLD s
5LV SLE

Ssz-orzzontale SLY Se-onzzomtale SLT Disfault {1.5215)
Th orizzontale SLV 5 Th arizstintale SEC s | Default (0.236)

Tconzzontale SLV = Te prizzantala SLO s |Default (0703
<]

Td orizzontals SLY Default (2.352) ~ Td orizzentale SLE s |Default (2:568)

Verticale

Sg verticals

Th verticale 8

T veticale 5

Td vericale 5
Categaria topografica T1 ‘Superficie pianeggiznte, pendii e riliev isolati con inclinaziong  « |
s

ok || Annulla

IL PROGETTISTA STRUTTURALE
Dott. Ing. Vittorio Suprani

Il documento originale firmato digitalmente
é agli atti del Consorzio
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