
Scatolare esistente

3,70m x 3,54m

Scatolare esistente

3,00m x 2,65m

Via Boncellino

Diramazione per Ravenna DX

Diramazione per Ravenna SX
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Scolo consorziale Cerchia

Scolo consorziale Cerchia

DN 315 5

Lastre prefabbricate
70 x40x4 cm
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135 o
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Lastre prefabbricate 70 x40x4 cm

Sabbiella

Scatolare esistente
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12,21Quota rilevato autostradale

Quota campagna 9,80 Quota campagna

E

Rivestimento in
pietrame spessore

minimo 30 cm e
sottostante

geotessile tipo Hate
135 o equivalente

Scatolare esistente
3,70m x 3,54m

CONDOTTA IRRIGUA IN PEAD  DN
315 mm POSATA DENTRO

BAULETTO

CONDOTTA
IRRIGUA

INTERRATA IN PEAD
DN 315 mm

Rivestimento in pietrame
spessore minimo 30 cm e

sottostante geotessile tipo Hate
135 o equivalenteLastre prefabbricate 70 x40x4
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CONDOTTA
IRRIGUA

INTERRATA IN PEAD
DN 315 mm
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Coprigiunto

14.504.00

Coprigiunto Coprigiunto

CONDOTTA IRRIGUA INTERRATA IN PEAD DN 315MM POSATA DENTRO BAULETTO

Quota rilevato autostradale

Quota campagna

Quota rilevato autostradale Quota rilevato autostradale

Quota campagna

Quota fondo canale scolo consorziale
Cerchia- tratto a cielo aperto

Quota fondo canale scolo consorziale
Cerchia- tratto a cielo aperto
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Scolo consorziale Cerchia

Scolo consorziale Cerchia

E

Guardrail

Diramazione per Ravenna DX

Diramazione per Ravenna SX

Scatolare esistente

3,00m x 2,65m

Via Boncellino

Rivestimento in pietrame spessore

minimo 30 cm e sottostante

geotessile tipo Hate 135 o

equivalente

PEAD DN 315

Scatolare esistente

3,70m x 3,54m

CONDOTTA

IRRIGUA IN PEAD

DN 315 mm

POSATA DENTRO

BAULETTO

CONDOTTA IRRIGUA INTERRATA IN

PEAD  DN 315 mm
CONDOTTA IRRIGUA INTERRATA IN

PEAD  DN 315 mm

51.00

E

Diramazione per Ravenna

Planimetria catastale
scala 1: 2'000

Attraversamento n.1
 Km 14+720

FOTO 1

Foto 1 Foto 2

Stralcio planimetrico stato di fatto
scala 1: 200

Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8
Sezione C-C
scala 1:10

Attraversamento Autostrada distretto Boncellino
scala 1: 100

Sezione B-B
scala 1:20

FOTO 3

FOTO 2
FOTO 4

FOTO 6

FOTO 5

FOTO 7

FOTO 8

Stralcio planimetrico stato di progetto
scala 1: 200

Sezione E-E
scala 1:100

Planimetriadi inquadramento generale
scala 1: 10'000

Piano di cantierizzazione

Fg. 89  mapp. 109

Fg. 89  mapp. 104
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